
Aqua-Technik vertreibt ein sehr umfangreiches Programm an 
schwimmenden Wasserbelüftern! Durch die Vielzahl der unterschiedlichen 
Gerätetypen – jeweils noch in verschiedenen Motorleistungsstärken 
lieferbar – kann eine optimale Abstimmung auf das Gewässer 
vorgenommen werden.

Für jeden Einzelfall das optimale Belüftungsgerät...     .

• mit kleinem, regelbarem Nassläufer-Tauchmotor (max. 14 m³/h)
• durch stufenlos einstellbaren Drehzahlsteller am Stecker läßt sich die Leistung des Belüfters optimal einstellen 
  und auf die Beckengröße abstimmen, dies sichert einen besonders wirtschaftlichen und sparsamen 
 Dauerbetrieb (35 - 70 Watt)
• Einlaufsieb (Aluminium eloxiert) hält Pflanzen und Kleinfische zurück und garantiert ein störungsfreies Belüften
• glattwandiger Siebkorb mit 2 oder 6 mm Schlitzlochung lieferbar

• mit robusten Edelstahl-Nassläufer-Tauchmotor, der eine große Wasserumwälzung (max. 22 m³/h) mit einem 
 geringen Energieaufwand erreicht (130 Watt)
• Wasserauswurf wird mit einem Wasserverteilerkegel flach gehalten
• gegen Aufpreis läßt sich Aqua-Maxi mit einem Drehzahlstecker ausrüsten,  Wasserauswurf und Fördermenge 
 lassen sich damit stufenlos regulieren
• sichere Wasserförderung und geringe Verstopfungsanfälligkeit
• Edelstahl-Siebkorb in Standardausführung mit 9,5 mm Stababständen oder 5,5 mm lieferbar

• absolut wintertauglich
• hochwertige Gleitringabdichtung und Edelstahl-Tauchmotor sichern den Einsatz im Dauerbetrieb und 
 lange Standzeiten 
• auch im Ruhezustand nur ein kleiner Teil des Schwimmkörpers sichtbar
• Siebkorb aus Edelstahl, Standard-Stababstand 9,5 mm verstopfungsunanfällig

Wasserbelüftungssysteme

Aqua-Hobby TM         Aqua-Mini         Aqua-Maxi

Aqua-Mini Aqua-Maxi

Aqua-Mini und Aqua-Maxi sind bei 
kalk- oder sandhaltigem Wasser nur 
bedingt einsetzbar.

Aqua-Hobby TM
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Aqua Mini Aqua Maxi Aqua-Hobby TM

Motorleistung W att 35 - 70 100 150 200

Aufnahmeleistung W att 35 - 70 130 240 380

Spannung Volt 230 230 230 400

Drehzahl 1/min 2390 2800 1380 1380

W urfkreis m max. 0,8 1 2 2,2

Auswurfhöhe m 0,2 0,25 0,5 0,6

Mindestwassertiefe m 0,3 0,4 0,4 0,5

SaugzoneTiefe bis m 1 1 1 1,2

Wirkzone m 5 8 12 18

Fördermenge m3/h max.14 22 48 65

Maße cm Ø 33 H 30 Ø 48 H 40 Ø 60x60x62

Gewicht kg 5 12 15 15

Wasserbelüftungssysteme

Aqua-Hobby TM         Aqua-Mini         Aqua-Maxi

Aqua-Mini Aqua-Hobby

Aqua-Mini und Aqua-Maxi sind bei 
kalk- oder sandhaltigem Wasser nur 
bedingt einsetzbar.

Aqua-Hobby mit Jet-Haube
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