
Wasserzeitschaltuhren

Aquauno:

• Anschluss an denWasserhahn 3/4 Zoll IG mit PP-ÜberwurfverschraubungAnschluss an den Wasserhahn 3/4 Zoll IG mit PP-Überwurfverschraubungmit PP-Überwurfverschraubung
• R egensensoranschluss
• Stromversorgung mit 9-Volt Batterie

• Aquauno-Logica Plus: • Anschluss unten 3/4 Zoll AG, wahlweise K lick
  • bis zu 15 verschiedene Intervalle per Schaltscheibe
  einstellbar
  • K ontroll-Lampe zeigt den Betrieb an

• Aquauno-V2 Plus: • Anschluss unten 3/4 Zoll AG, wahlweise K lick
  • 1  - 2 Startzeiten pro Tag
  • L aufzeiten von 1 Minute bis 23 Stunden

• Aquaduo-Duplo: • Anschluss unten 2x 1/2 Zoll AG , wahlweise mit K lick
  • 1  - 3 Startzeiten pro Tag
  • L aufzeiten von 1 Minute bis 23 Stunden
    

Die neue Generation batteriebetriebener Steuergeräte. Die kompakten Kunststo�gehäuse verfügen über ein über-
sichtliches, leicht zu bedienendes Menüfeld, das bei den Steuergeräten Aquauno unter einer schützenden Abdeckklappe
liegt. Sämtliche Geräte haben einen Arbeitsdruck von 0,1 bis 10 bar und einem Wasserdurchsatz von ca 2,5 m3/h.

Wasser zapfen auf K nopfdruck

Aquauno-V2 Plus
2-2-31

Nelson:

• Anschluss 3/4 Zoll IG mit Messing-Überwurfverschraubung gummiert
• Stromversorgung mit 2x AA-Al kaline-Batterie

• M odell N -5920:  • Anschluss unten 3/4 Zoll AG
  • 9 Bewässerungszyklen per Drehscheibe wählbar
  (1/5/10 Min. 2x täglich, täglich, jeden 2.Tag)
  • EIN /AUS (O n/O �) Schaltung

• M odell N -5945: • Anschluss unten 2x 3/4 Zoll AG
  • 8 Bewässerungszyklen
  • manuelle Bewässerungper K nopfdruck
  
    

Aquauno-Logica Plus
2-2-32

Aquaduo-Duplo
2-2-33

N -5920

Mechanische Kontrolleinheit:

• Anschluss 3/4 Zoll IG mit PP-Überwurfverschraubung
• einstellbare Laufzeiten von 15 -120 Minuten
• E IN -/ AUS-Schalter
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