
Der neue 690 XXL Getriebregner mit einer Wurf-
weite von über 40 Metern macht den Einsatz von
Mittelfeldregnern auf Kunstrasenfeldern über-
flüssig.

Mit diesem Regner bieten wir unseren Kunden die
Möglichkeit das Kunstrasenspielfeld von außen zu
bewässern.

38,5 - 42,0m Wurfweite

Merkmale
• folgende Sektoren stehen zur Auswahl:90°; 150°, 165°, 180°, 195°, 210°, 360°
• Nahbereichsdüse verfügt über einen Blindstopfen
• kein Steuerventil
• bewährtes Getriebedesign und bewährte Getriebekonstruktion
• alle Innenbauteile sind für Wartungsarbeiten von der Oberseite des Regners zugänglich
• Gehäuse wurde aus extrem widerstandsfähigem Spezialkunststoff hergestellt

Daten
• Wurfweite: 38,5-42m
• Betriebsdruck am Regner: 7-10bar
• empfohlener Arbeitsdruckbereich: 9bar
• Wasserbedarf: 416l/min-643l/min
• Gewindeanschluss 1,5“ Innengewinde

G e t r i e b e r e g n e r

Regner

Serie 690 XXL

Sektor Ventiltyp Düse
1 - 90° 02 - Rückschlagventil XXL
2 - 180°
4 - 360°
A - 150°
B - 165°
C - 195°
D - 210°

Beispiel:Sie wollen einen Regner mit einem Sektor von 180° bestellen.
Dann müssen Sie folgende Bestellnummer angeben: 692-02-XXL

Serie 690 XXL - Bestellangaben
69X-02-XXL


