
R egnerwerkzeug e
995-15 Auswahlwerkzeug

Alle elektrischen Golfplatzregne r 
Benutzer kann den Regner manuell
einschalten , drehen oder abschalten und
in auf automatisch stellen ; dann wartet de r 
Regner auf einen Befehl vom Steuergerät

995-83 Me hrzwec kwer kzeug 
Alle Golf platzregner 
Hochziehen der Aufstei ger für die DT und
die Serie 800S.
Abnahme des Aufstei gersiebs an allen
M odellen
Oberer S prengring kann an allen Modellen
abgenommen werden

995-100 Ventilsprengring-Zange mit 
Siebab nahm e

Alle Golfplatzregne r
Abnahme des unteren S prengrings an allen 
Mo dellen
Abnahme des Steinsie bs an a llen Re gnern 
der Serie DT un d 800S
Ventilabnahme an a llen Mo dellen

995-82 Werkzeug zum Einstellen des 
Abwurfwinkels; 3/32// -Zoll-In bussc hlüsse l

Abwurfwinkeleinstellung der Teilkreisantrieb 
bei 765, 785, 865S, 885S
Einstellen der 
Wurfweitenverringerungsschraube an der 
Serie DT

Muttermitnehmer
995-105 5⁄5

16⁄⁄ "-Muttermitne hmer - Serie 
DT un d 800S - Tru jectory-Einstellung an den 
Mo dellen 835S /855S

Ausbau der Innen- , Zwisc hen-
und Rüc kdüse an a llen DT- un d 
800S-Mo dellen

995-99 5⁄5
8⁄⁄ "-Muttermitne hmer - Serie DT un d 

800S - Auswa hl von zwei A bwurfwinkeln an
allen DT-Mo dellen

Abnahme der Hau ptdüse an a llen
DT- un d 800S-Mo dellen

995-79 7⁄7
16⁄⁄ "-Muttermitne hmer 834S /854S

vor Au gust 2007
Abnahme der Innen- , Zwisc hen- un d
Heckdüse
650 /760 /780 /860S /880S A bnahme der 
Innen- , Zwisc hen- un d Hec kdüse

995-8 1 9⁄9
16⁄⁄ "-Muttermitne hmer - Serie 

760 /780 - Hau ptdüsenausbau
995-8 0 1⁄1

2⁄⁄ "-Muttermitne hmer 
760 /780 /860S /880S A bnahme der 
Klemmmutter an der Düsen fassung
995-52 1⁄1

4⁄⁄ "-Muttermitne hmer - 660 /680 - 
Ausbau der Antrie bsplattenmutter
995-53 3⁄3

8⁄⁄ "-Muttermitne hmer - 660 /680 - 
Ausbau der Ka ppenmutte r

Werkzeuge zum Einsetzen des Ventils
995 -35 Werkzeug zum Einsetzen des Ventils, 64 0

Fluchtet das Ventil aus und setzt es in das 640 
VIH-Gehäuse ein

995 -76 Ventileinsetzungswerkzeug, 
alle 25-mm-Golfmodelle (1")

Fluchtet das Ventil aus und setzt es in das 
25-mm-Golfgehäuse (1") ein

995 -101 Ventileinsetzungswerkzeug, 
alle 40-mm-Golfmodelle (1,5")

Fluchtet das Ventil aus und setzt es in das 
40-mm-Golfgehäuse (1,5") ein

995 -12 Werkzeug zum Einsetzen des Ventils, 69 0
Fluchtet das Ventil aus und setzt es in das 
690 -Gehäuse ein

995 -20 Werkzeug zum Einsetzen des Ventils, 690
mit Gummiabdeckung

Fluchtet das Ventil aus und setzt es in das 
690-Gehäuse mit Gummiabdeckung ei n

Werkzeuge zum Entfernen des Ventils
995 -08  Ventilausbauwerkzeug, 25 mm (1") 
Alle 25-mm-Golfplatzmodelle (1") und 640 

Entfernt das Ventil vom Gehäuse aller 
25-mm-Golfregner (1") und dem 64 0

995 -09 Ventilausbauventil, 40 mm (1,5").
Alle 40-mm-Modelle (1,5") und 690 .

Entfernt das Ventil vom Gehäuse  aller 
40-mm-Go lfregner (1,5 ")  un d dem 69 0

Werkzeuge zum Entfernen des
Aufsteigers

995 -06 Werkzeug zum Herausne hmen des
Antriebs für Mo delle 630 , 650 un d 690 
Wird in die Düsen fassung eingedreht un d 
ermöglicht das Ent fernen des Antrie bs aus
dem Gehäuse
995 -85 Werkzeug zum Herausne hmen des
Antriebs für 730 , 750 , 760 , 780 , 860S un d
880S
Wird in die Antrie bsausgabewelle
eingedreht un d ermö glicht das Ent fernen
des Antriebs aus dem Gehäuse

Wer kzeu ge zum Hoc hh alter der Au fstei ger
995-55 Werkzeug zum Hoc hhalten des
Aufsteigers für a lle 700-Mo delle

Hält den Aufsteiger hoch, um das Warten
der Düse zu ermöglichen

995 -102 Universalwerkzeug zum Hochhalten
für alle 700- , 800S- und DT-Modelle

Hält den Aufstei ger hoch, um das Warten
der Düse zu ermö glichen

89-7350 Einste llschlüsse l, 720 / 720 G
Einstellen des Flusses und des Abwurfwinkels
Entfernt den Sprengring am Aufsteiger

Abstandsmarkierungen
YARDMA RKY EL

Gelbe Abstandsmarkierungen fü r 
834S/854S ; DT34/DT54 ; DT35/DT55 ;
730/750 ; 750/780 ; 855RB ; DT91RB ;
DT55R B

YARDMA RK LAV
Lila Abstandsmarkierungen für 
834S/854S ; DT34/DT54 ; DT35/DT55 ;
730/750 ; 750/780 ; 855RB ; DT91RB ;
DT55R B


