
I-40/41 Getrieberegner

Artikelbeschreibung Artikelnummer
1 Düsensatz (6, schwarz) ADS/36S 462458
2 Düsenhalteschraube 333900
3 Störschraube 245400
4 Aufsteigereinheit I-40/41 - ADS, ARS, 4“, 10 cm 342200

I-40/41 - 36S, 3RS, 4“, 10 cm 342300
I-40/41 - 36S - ON, 4“, 10 cm 373100
I-42/43 - ADS, ARS, 4“, 10 cm 343100
I-42/43 - 36S, 3RS, 4“, 10 cm 343200
I-40/41 - ADS, ARS  6“, 15 cm 647900
I-40/41 - 36S; 3RS  6“, 15 cm 648000
I-40/41 - 36S - ON  6“, 15 cm 648300
I-42/43 - ADS, ARS  6“, 15 cm 648100
I-42/43 - 36S, 3RS  6“, 15 cm 648200

5 Filtersieb mit Auslaufsperrventil 303700
6 Gummistopfen mit Modellbezeichnung

                                     I-40 252705
I-41 252715
I-42 252720
I-43 252725
neutral 252735

7 Gummistopfen mit Typenbezeichnung ADS 252805
36S 252810
ON 252850
neutral 252845

8 Deckelschraube (2 benötigt) 334000
9 Gummideckel (inkl. 10) schwarz 345005

braun 345010
pink 345015

10 Dichtung 253000
11 Kappe 221600
12 Dichtung 221800
13 Aufsteigerdichtung 221200
14 Federhalterung 221100
15 Rückholfeder 4“, 10 cm 221300

6“, 15 cm 615700
16 Gehäuse 4“, 10 cm 336410

6“, 15 cm 614710
17 Einsatz für Grastopfdeckel 344400
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