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PGP-ULTRA Getrieberegner Hunter

Getrieberegner der Serie PGP Ultra von Hunter eignen sich ideal für die Bewässerung von 
privaten und gewerblichen Flächen. Sie haben einen flexiblen Einsatzbereich und überzeu-
gen durch Ihre einfache Handhabung und hohe Lebensdauer. 

Ausstattung und Merkmale
Modelle: Standrohrregner, 10 cm, 30 cm
Sektoreinstellung: 50 - 360 Grad
Werkseitig montierte Gummiabdeckung
Sektoreinstellung durch das Oberteil
Schneller Sektorsperrmechanismus
Wassergeschmiertes Getriebe
Verfügbare Düsen: 22
Automatischer Sektorrücklauf
Teil- und Vollkreis in einem Vollkreis
Kopf- und Schlitzfeststellschraube
Gewährleistung: 3 Jahre

Technische Daten
Wurfweite: 4,9 - 14,0 m
Durchfluss: 0,07 - 3,23 m³/h
Betriebsdruckbereich: 1,4 - 7 bar (1,7 - 4,5 bar empfohlener Druck)
Niederschlagsrate: ca. 10 mm/h
Düsenaustrittswinkel: ca. 10 Grad

Modelle
PGP-00-ULTRA nicht aufsteigend
PGP-04-ULTRA Kunststoffaufsteiger 10 cm
PGP-12-ULTRA Kunststoffaufsteiger 30 cm

Zubehör
H-444800  Düsensatz (grün) für größeren Durchfluss, 2x 25° und 2x 13°
H-466100  Düsensatz (schwarz) für geringe Wurfweite 5,5 m und 7,6 m
051-423  Auslaufstoppventil für PGP bis zu 3 m Höhenunterschied
051-720  Einstellschlüssel
051-232  Aufsteigerhaltering für Düseneinbau
SJ-712  Swing Joint, 2x ¾“ AG, Länge 30 cm


