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Einstellbare Bogensprühdüsen mit Innengewinde

für die Aufsteigersprühkopfe der Baureihe LX von

Weathermatic und die Sprühsprinklerprodukte

der meisten anderen Hersteller mit

Außengewinde. Mit den einstellbaren

Bogensprühdüsen lassen sich viele verschiedene

Sprühmuster erzeugen – somit müssen nicht

Dutzende von Ausführungen mit

unterschiedlichen Sprühmustern vorgehalten

werden. Eine einstellbare Bogensprühdüse der

Reihe LX reicht aus.

Merkmale:

• Einfache Einstellung des Sprühbogens von 25°

bis 360°.

• Zur einfachen Identi�zierung farbcodiert.

• Sieb in der Düse mit enthalten.

• Schraube zur Radieneinstellung.

Betriebsdaten

Niederschlagsrate: 33 bis 57 mm/St.

Druck: 1,4 bis 2,8 bar

Sprühbahnwinkel:

10° bei Ausführung 10A,

28° bei Ausführung 12A, 15A und 17A

Spezi�kation für die einstellbaren
Bogensprühdüsen der Baureihe LX

Modell Radius
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nhabhürpSA71 esüD nhabhürpSA51 esüD nhabhürpSA21 esüD nhabhürpSA01 esüD

uarg edocbraFzrawhcs edocbraFnürg edocbraFtor edocbraF

Winkel Druck Radius Durchsatz Niederschlag mm/St. Radius Durchsatz Niederschlag mm/St. Radius Durchsatz Niederschlag mm/St. Radius Durchsatz Niederschlag mmSt.

bar m m3/St. m m3/St. m m3/St. m m3/St.

Anordnung im Abstand von 50 % des Durchmessers Anordnung im Abstand von 55 % des Durchmessers.
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